
1,50 mm (+/- 0,20 mm)

          Os batentes BFK foram desenvolvidos para as mais variadas aplicações.

BATENTE

CARACTERÍSTICAS: BENEFÍCIOS:

BOLETIM TÉCNICO - TECHNICAL DATA SHEET

Adere as mais variadas superfícies;

Fácil aplicação;

Incolor;

Amortece contato entre peças móveis;

Absorve ruidos;

Anti derrapente;

APLICAÇÃO:

ARMAZENAMENTO:

Condições de temperatura de 0~ 28ºC;

Humidade inferior a 70%;

Não submeter à chuva, luz do sol ou qualquer outra fonte de radiação;

Período máximo de armazenagem 6 meses;

Como qualquer auto adesivo sensível a pressão, a superfície, a qual se destina, deve
estar limpa, livre de pós, óleos, graxas;

A superfície deve ser limpa com álcool isopropílico e estar seca antes da aplicação;

Após a colagem é imprescindível a aplicação de pressão;

Remova a película de aplicação;

Manter na embalagem original.

2015 A BFK Industrial reserva-se o direito de qualquer alteração sem aviso prévio, as informações contidas neste boletim são recomendações de aplicação
baseada em testes e experiências BFK Industrial, contudo alguns fatores podem alterar a performance do produto e toda aplicação deve ser testada previamente.

ø 30,00 mm

Adesivo sensível a pressão (SPA)

Liner silionado (100 MI)
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